
 

El Terminal de Almacenamiento Jose Antonio 
Anzoátegui (TAEJAA) posee un patio de 27 
Tanques con diferentes capacidades de 
almacenamiento. Se aproximaba la fecha de 
mantenimiento, sin embargo, antes de llegar a la  

EMISIONES ACÚSTICAS EN TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE CRUDO 
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TAEJAA 27 2013-2014 5,400 

 

Se realizó el ensayo a todos los tanques, 
evaluando las paredes y el piso. Para el caso de las 
paredes se generó un arreglo de sensores por 
tanque, se llenó el tanque entre el 50% y 95%, 
durante el llenado se empezó a capturar los datos 
aprovechando el golpe del crudo en movimiento 
con las paredes del tanque. Por otra parte, para la 
evaluación del piso se realizó un reacomodo de los 
sensores, luego se llenó el tanque hasta el 95% y 
se dejó reposar 24 horas para comenzar el 
monitoreo permitiendo capturar los datos 
durante la máxima fuerza hidrostática sobre el 
piso. 

 

fecha hubo una fuga en uno de los tanques, 
activándose de manera inmediata un plan de 
inspección con Emisiones Acústicas para verificar 
la integridad del resto de los tanques y priorizar su 
mantenimiento. 

Se generó un mapa por tanque ubicando las indicaciones y su criticidad, a partir del mapa se creó un plan de 
priorización para el mantenimiento de los tanques. 

 

Figura: Prueba de Pared 

Figura: Prueba de Piso 

Figura: Ubicación de las Indicaciones en el Piso 


