
 

Con la finalidad de incrementar la seguridad del 
operador y mejorar la eficiencia de la Unidad de 
Coquización Retardada, los tambores fueron 
modificados para utilizar unidades de 
descabezamiento automatizado tanto en la parte 
superior como en la inferior. Estas válvulas están 
diseñadas específicamente para las exigentes 
condiciones cíclicas propias del proceso de 
coquización, se encuentran equipadas con un 
único actuador hidráulico combinado con un 
sistema de enclavamiento de última tecnología, el 
cual interactúa con el sistema de control 
distribuido de la refinería para suministrar una 
operación segura y confiable. 

 

PMT PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
DE DESCABEZADO AUTOMÁTICO 

CLIENTE CANTIDAD DE 
TAMBORES AÑO HORAS 

HOMBRE 

PETROCEDEÑO 6 2018 32,700 

 

Figura: Parte del Equipo de Proyecto 

Nuestro equipo especializado agrupó a los mejores profesionales para gerenciar todo el proceso de 
planificación, diseño y construcción de lo sistemas de descabezamiento. Nos escargamos de controlar todos 
los recursos, tiempo y entregables, garantizando una mayor calidad. 

Como representantes del cliente defendimos sus intereses, logrando los objetivos en el tiempo planeado. 

 

Figura: Izaje del Sistema de Descabezado 
Automático 

Figura: Sistema de Descabezado Automático Instalado 


