
 

REPARACIÓN DE LA UNIÓN CONO-FALDÓN 
(GRIETAS TIPO A, B Y C) 

CLIENTE AÑO HORAS 
HOMBRE 

REFINERÍA EL PALITO 2016 66,528 

 

Fase I: Reemplazo de la línea de transferencia 

Para el reemplazo de la línea se realizó el corte con 
agua en diferentes partes, generando un total de 5 
cortes. La instalación de la nueva línea fue realizada en 
3 secciones con 4 juntas de 60” 

Fase II: Reemplazo del cono riser 

Se realizó el corte del riser con agua a presión. Se 
prefabricó el nuevo cono riser en campo para luego ser 
instalado con soldadura. 

Fase III : Reparación de los ciclones 

Se inició la remoción del domo con agua a presión, este 
fue colocado en una estructura provisional para el 
reemplazo de los diplegs y reparaciones de los ciclones 
deformados (20 en total) 

Fase IV: Reemplazo de válvulas deslizantes y juntas de 
expansión 

Para esta fase se reemplazaron 14 juntas de expansión 
de diferentes diámetros y tipos de material, por otra 
parte, se reemplazaron 3 válvulas deslizantes. 

 

El regenerador de la refinería del palito estaba 
presentando diversos problemas como puntos 
calientes en el casco, baja eficiencia de regeneración 
del catalizador y fugas en la línea de transferencia, 
juntas de expansión y válvulas deslizantes. 

Figura: Izaje del Domo con los Ciclones 

Figura: Izaje de la Línea de 
Transferencia 

Figura: Izaje del Cono Riser 

Figura: Soldadura del Nuevo Cono Riser 


